L

HWS 28 STANDARD

Bestehend aus:

- Netzanschluss 230V / 50 Hz
- 3 Kreissystem
Wasser
Wasser + Schaummittel
Wasser- Riicklauf zum Vorratstank
- Wassermenge 28/30 [ / min
- Wasseranschluss 3/4"
- Wasserdruck 5 bar
- Brenner: 2x1 Stufen Heiz6l / Diesel (9 I/h)
- Netto-Heizleistung 160000 kcal/h
- Wassertemperatur 90°-98° regelbar
- max. Heip- Wassermenge bei 95° 28/30 I/min
- Dieseltank: 40 |
- Tankanzeige / Fiillstand leer
- Betriebsstundenzahler
- Schaummitteltank 20 |
- Schaum- Dosiersystem

- Kompressor Leistung 180 [ / min

- Grundgestell: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet
- Mape: ca.1200 x 1000 x 1500 (L x B x H mm)

- Gewicht 360 kg

inkl. Zubehor:

- Schlauchpaket: 20 m mit Handgriff / Elektronisch
Wasser EIN/AUS
Wasser u. Schaum EIN/AUS

- Ausbringlanze 40 cm aus Edelstahl mit Rollen fiir
HeiBwasser + Schaum Ausgabe

Standardgerat inkl. Schlauchpaket 20 m
. und Ausbringlanze 40 cm
Artikel Nr. 2.800.002 (ohne Wassertank und Stromerzeuger)

ZUBEHOR HWS 28

Artikel Nr. HWS-SP-20/18 Schlauchpaket 20 m mit Handgriffsteuerung elektronisch
Artikel Nr. HWS-SP-30/18 Schlauchpaket 30 m mit Handgriffsteuerung elektronisch
Artikel Nr. HWS-SPVL-10/18 Schlauchpaket- Verlangerung 10 m

Artikel Nr. HWS-SPVL-20/18 Schlauchpaket- Verldngerung 20 m

Artikel Nr. 1.800.103 Ausbringlanze 40 cm mit Rollen

Artikel Nr. 900.108 Einstechlanze

Artikel Nr. Dosiersystem 01 Automatische Injektion (Entharter/Kalkschutz)

Artikel Nr. GENO56 Stromerzeuger Diesel

oder Wunschfabrikat als Option
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